
xxxx-PM

11-10-2008 1 of 23 K6860742

CA

D

B

VOLKSWAGEN ROUTAN
REAR ENTERTAINMENT SYSTEM

Single (I) / Dual (II) Screen

E1

12xJ

F G

K

H

(II) Only

110 Volt Only

E2

I

L (II) Only

(II) Only

N

(I) 1x PM Screen
(II) 1x PM Screen

1x FM Screen

(II) Only

(I) 1x

(II) 2x
2x

xxxxx-PM

(I) Only

2x

M

O

P4x



11-10-2008 2 of 23 K6860742

12

22

1

13

NOTE: For vehicles Pre-equipped with Park View Camera System only:

If there is a White 22-way connector already present in the radio, it 
means that the vehicle is equipped with Rear Park-View Camera. Refer 
to the following

NOTE: Connector wires in vehicle with factory installed Park-View 
Camera will be Located in Pin positions 3, 4, And 5

a) Unplug Original White 22-way connector from the radio.

b) Using a hooked pick tool lift up the connector locking wedge slightly 
(do not remove it entirely).

NOTE: Before removing wires from connector, label them with the 
connector cavity numbers (i.e. PIN 3,4,5).

c) Remove the three wires from connector and either tape back 
Connector with remaining wires or Discard Empty.

d) Lift up the locking wedge on the White 22-way Connector Located on the DVD power harness

e) Insert the three wires into White 22-way DVD power harness making sure to insert them into the correct/ matching cavities of the power 
harness connector. Reference service manual if needed.

f) Engage locking wedge and plug connector into the radio.

------------------

REMARQUE: Pour les véhicules Pré-équipés d’un système de Caméra de recul seulement

Si un connecteur Blanc 22 (White 22-way) est déjà présent dans l’autoradio, cela signifie que le véhicule est équipé d’une Caméra de 
Recul Arrière. Se conformer à ce qui suit

REMARQUE: Les fils connecteurs des véhicules avec des Caméras de Recul installées en usine seront situés au niveau des broches de 
connexion 3, 4, Et 5

a) Débrancher le connecteur Blanc 22 d’origine de l’autoradio.

b) En utilisant un outil crochu soulever un peu le verrouillage du connecteur (ne pas le retirer entièrement).

REMARQUE: Avant d’enlever les fils du connecteur, étiqueter-les avec les chiffres d’emplacement du connecteur (c.à.d. broches 3,4,5).
 
c) Retirer les trois fils du connecteur et scotcher les fils restants avec le connecteur ou bien s’en débarrasser.

d) Soulever le verrouillage sur le connecteur Blanc 22 situé sur le câble d’alimentation du DVD
 
e) Insérer les trois fils dans le connecteur Blanc 22 du câble d’alimentation du DVD en vous assurant de les insérer dans les bons 
emplacements du connecteur du câble d’alimentation. Manuel de Référence si besoin.

f) Mettre en marche le verrouillage et brancher le connecteur à l’autoradio. 

RADIO C3 (WHITE) 22WAY Connector

Connecteur C3 (WHITE) 22WAY AUTORADIO

Conector de RADIO C3 (BLANCO) con 22 VÍAS

------------------

NOTA: Exclusivamente para vehículos pre-equipados con sistema de cámara con vista de aparcamiento:

Si ya existe un conector blanco de 22 vías en la radio, esto significa que el vehículo está equipado con cámara trasera con vista de 
aparcamiento. Véase lo siguiente

NOTA: Los cables del conector en un vehículo con cámara instalada de vista de aparcamiento deberán ubicarse en las posiciones 3, 4 y 5 
de las clavijas.

a) Desconecte el conector blanco original de 22 vías de la radio.

b) Utilizando una herramienta de punta, levante el borde del bloqueo del conector suavemente (no lo saque al completo).

NOTA: Antes de sacar los cables del conector, etiquételos con los nombres de la cavidad del conector (CLAVIJA 3, 4 y 5).

c) Si las clavijas del conector contienen cables, desconecte los cables de las clavijas y conéctelas con los cables restantes. O déjelo vacío.

d) Levante el borde del bloqueo del conector blanco de 22 vías ubicado en el compartimento de alimentación del DVD.

e) Introduzca los tres cables en el compartimento de alimentación del DVD de 22 vías comprobando que los introduce en las cavidades 
correctas del conector del compartimento de alimentación. Acuda al manual de servicio si es necesario.

f) Coja el borde de bloqueo y conecte el conector en la radio.
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IN THE INITIAL START UP SCREEN

• PRESS------------

• TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT----RESTORE VEHICLE CONFIGURATION

• PRESS-------START

• PRESS-------NEXT>

• IF NECESSARY, SELECT PROPER VEHICLE LINE AND MODEL YEAR AND PRESS---NEXT>

• CONFRIM CORRECT SELECTION AND PRESS---NEXT>

• ENTER VEHICLE VIN USING ON -SCREEN KEYBOARD OR CONFIRM THAT AUTO-FILLED
VIN PLATE AND PRESS-----NEXT>

• PRESS---------OK

• ENTER USER ID, PASSWORD AND DEALER CODE USING ON-SCREEN
KEYBOARD AND PRESS-------OK

• WAIT FOR VEHICLE CONFIGURATON DATA TO BE DOWNLOADED AND THEN PRESS-- NEXT> 

• PRESS------NEXT

• CONFIRM THAT VEHICLE CONFIGURATION HAS BEEN PROGRAMMED SUCCESSFULLY

• NOTE ON-SCREEN INSTRUCTIONS AND PRESS--------FINISH
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63

Vehicle Vin must be updated with the sales code of the added accessory in order to enable
system functionality. Using the DealerCONNECT website and a StarSCAN diagonstic tool,
complete the procedure below:

• Log on to https://dealerconnect.chrysler.com

• In the “Vehicle Option” screen under the “Global Claims System” category in the “Service”
tab, enter vehicle VIN and add sales code(s) noted below as a “Dealer Installed Option”.

(RD9) (II Only)
(RF2) (I & II)
(RF1) (II Only)

• Confirm that the new sales code has been successfully added to the VIN.
• With the StarSCAN diagnostic tool connected to both the internet (via Ethernet port             

or wireless connection) and the vehicle, follow the steps below:  

VEHICLE PREPARATION

RESTORE VEHICLE CONFIGURATION

START

NEXT>

NEXT>

NEXT>

NEXT>

NEXT>

NEXT>

FINISH

OK

OK



IN THE INITIAL START UP SCREEN

•  PRESS -------------- ECU VIEW

•  TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT ------------ TIPMCGW CENTRAL GATEWAY

•  PRESS -------------- MISC FUNCTIONS

•  TOGGLE DOWN, SELECT -------------- DVD PLAYER / VIDEO SETTING

•  CONFIRM / CONFIGURE TO APPLICABLE LOCATION

•  TOGGLE DOWN, SELECT -------------- CHANGE COUNTRY CODE

•  CONFIRM / CONFIGURE TO CORRECT COUNTRY OF USE

VALIDATION PROCESS
IN THE INITIAL START UP SCREEN

•  PRESS -------------- ECU VIEW

•  TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT ------------ TIPMCGW CENTRAL GATEWAY

•  PRESS -------------- MORE OPTIONS

•  PRESS -------------- ECU DETAILS

•  PRESS -------------- CONFIG INFO

•  TOGGLE DOWN, VERIFY:
VES2 ------------------- SET (II ONLY)  
VES3 ------------------- SET (I AND II)
COUNTRY CODE --------------- (IS THE CORRECT COUNTRY CODE)
DVD REGION CODE -----------(IS THE CORRECT REGION CODE. I.E. 1 FOR NORTH AMERICA)

IN THE INITIAL START UP SCREEN

•  PRESS -------------- ECU VIEW

•  TOGGLE DOWN AND HIGHLIGHT ------------ RADIO

•  PRESS -------------- MORE OPTIONS

•  PRESS -------------- ECU DETAILS

•  PRESS -------------- CONFIG INFO

•  TOGGLE DOWN, VERIFY:
EXTERNAL VES3 DETECTED ON BUS ------------------- TRUE (I AND II)
EXTERNAL DVD DETECTED ON BUS ------------------- TRUE (II ONLY)  
EXTERNAL VES2 DETECTED ON BUS ------------------- TRUE (II ONLY) 
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SUR L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE INITIAL

•  APPUYER SUR------------ PRÉPARATION DU VÉHICULE

•  DÉFILER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNER---RESTAURER LA CONFIGURATION DU VÉHICULE

•  APPUYER SUR------- DÉMARRER

•  APPUYER SUR------ SUIVANT

•  SI NÉCESSAIRE, SÉLECTIONNER LA LIGNE ET L'ANNÉE DU MODÈLE DU VÉHICULE ADÉQUATES        
ET APPUYER SUR--- SUIVANT

•  CONFIRMER LA SÉLECTION SI CORRECTE ET APPUYER SUR-- SUIVANT

•  SAISIR LE NIV DU VÉHICULE À L'AIDE DU CLAVIER À L'ÉCRAN OU CONFIRMER LE NIV PRÉ-
REMPLI ET APPUYER SUR----- SUIVANT

•  APPUYER SUR --------- OK

•  SAISIR L'IDENTIFIANT UTILISATEUR, LE MOT DE PASSE ET LE CODE CONCESSIONNAIRE À 
L'AIDE DU CLAVIER À L'ÉCRAN ET APPUYER SUR------ OK

•  ATTENDRE QUE LES DONNÉES DE CONFIGURATION DU VÉHICULE SOIENT TÉLÉCHARGÉES ET
APPUYER SUR---- SUIVANT

•  APPUYER SUR------ SUIVANT

•  CONFIRMER QUE LA CONFIGURATION DU VÉHICULE A ÉTÉ PROGRAMMÉE AVEC SUCCÈS

•  NOTER LES INSTRUCTIONS AFFICHÉES À L'ÉCRAN ET APPUYER SUR-----TERMINER

Le NIV (numéro d'identification du véhicule) du véhicule doit être mis à jour avec le code de vente de
l'accessoire ajouté afin que le système puisse être fonctionnel. À l'aide du site Web DealerCONNECT
et de l'outil de diagnostic StarSCAN, suivre les étapes de la procédure ci-dessous :
•  Se connecter à https://dealerconnect.chrysler.com
•  Sur l'écran " Option du véhicule " situé sous la catégorie " Système général de réclamations " de   

l'onglet " Service ", saisir le NIV du véhicule et ajouter le(s) code(s) de vente noté(s) ci-dessous 
comme " Option installée par le concessionnaire ".

(RD9) (II Only)
(RF2) (I & II)
(RF1) (II Only)

•  Confirmer que le nouveau code de vente a été ajouté au NIV avec succès.
•  À l'aide de l'outil de diagnostic StarSCAN connecté à Internet (via un port Ethernet ou une connex  

ion sans fil) ainsi qu'au véhicule, suivre les étapes ci-dessous :  
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SUR L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE INITIAL

•  APPUYER SUR -------------- AFFICHAGE COMMANDE

•  DÉROULER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNER ------------ TERMINAL CENTRAL TIPMCGW

•  APPUYER SUR -------------- FONCTIONS DIVERSES

•  DÉROULER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNER -------------- LECTEUR DVD / PARAPMÈTRE VIDÉO

•  CONFIRMER / CONFIGURER POUR LA LOCALISATION APPROPRIÉE

•  DÉROULER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNER -------------CHANGER LE CODE DU PAYS

•  CONFIRMER / CONFIGURER POUR CORRIGER LE PAYS D'UTILISATION

PROCÉDÉ DE VALIDATION
SUR L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE INITIAL

•  APPUYER SUR -------------- AFFICHAGE COMMANDE

•  DÉROULER VERS LE BAS ET SÉLECTIONNER --------  TERMINAL CENTRAL TIPMCGW

•  APPUYER SUR -------------- OPTIONS SUPPL

•  APPUYER SUR -------------- DÉTAILS COMMANDE

•  APPUYER SUR -------------- INFO CONFIG

•  DÉROULER VERS LE BAS, VÉRIFIER :
VES3 ------------------- DÉFINIR (I ET II)
CODE PAYS --------------- (LE CODE PAYS EST CORRECT)
CODE RÉGION DVD ----------- (LE CODE PAYS EST CORRECT. EX. 1 POUR L'AMÉRIQUE DU NORD)

SUR L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE INITIAL

•  APPUYER SUR -------------- AFFICHAGE COMMANDE

•  DÉROULER VERS LE BAS ET SURLIGNER ------------ RADIO

•  APPUYER SUR -------------- OPTIONS SUPPL

•  APPUYER SUR -------------- DÉTAILS COMMANDE

•  APPUYER SUR -------------- INFO CONFIG

•  DÉROULER VERS LE BAS, VÉRIFIER :
EXTERNAL VES3 EXTERNE DÉTECTÉ SUR BUS ------------------- VRAI (I ET II)
EXTERNAL DVD EXTERNE DÉTECTÉ SUR BUS ------------------- TRUE (II UNIQUEMENT) 
EXTERNAL VES2 EXTERNE DÉTECTÉ SUR BUS ------------------- TRUE (II UNIQUEMENT) 

64FR



11-10-2008 22 of 23 K6860742

El NIV (número de identificación del vehículo) deberá estar actualizado con el código de ventas del
accesorio añadido con vistas a activar la funcionalidad del sistema. Con ayuda de la página Web de
DealerCONNECT y de la herramienta de diagnóstico StarSCAN, complete el proceso indicado a con-
tinuación:
•  Regístrese en la página https://dealerconnect.chrysler.com
•  En la pantalla de la "Opción del vehículo" bajo la categoría "Sistema de reclamaciones globales" de
la pestaña "Servicio", introduzca el NIV y el/los código(s) de venta indicados más abajo como  "Opción
instalada por el distribuidor"

(RD9) (II Only)
(RF2) (I & II)
(RF1) (II Only)

•  Confirme que el nuevo código de ventas se ha añadido correctamente al NIV.
•  Con la herramienta de diagnóstico StarSCAN conectada tanto a Internet (mediante el puerto

Ethernet por conexión inalámbrica) como al vehículo, siga los pasos indicados a continuación:

EN LA PANTALLA DE INICIO

•  PULSE------------ PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO

•  BAJE POR LA LISTA Y RESALTE -------------------------  RECUPERAR LA CONFIGURACIÓN DEL VEHICULO

•  PULSE------- INICIO

•  PULSE------- SIGUIENTE

•  SI ES NECESARIO, SELECCIONE LA LÍNEA DEL VEHÍCULO ADECUADO Y EL AÑO DEL MODE LO Y
PULSE---   

SIGUIENTE

•  CONFIRME LA SELECCIÓN CORRECTA Y PULSE --- SIGUIENTE

•  INTRODUZCA EL NIV DEL VEHÍCULO UTILIZANDO EL TECLADO DE LA PANTALLA O CONFIRME QUE
EL CAMPO PRE-CUMPLIMENTADO DE LA PLACA DEL NIV Y PULSE - OK

•  PULSE------- SIGUIENTE

•  INTRODUZCA EL NOMBRE DE USUARIO, LA CONTRASEÑA Y EL CÓDIGO DEL DISTRIBUIDOR UTI-
LIZANDO EL TECLADO DE LA PANTALLA Y PULSE ------- OK

•  ESPERE A QUE LOS DATOS DE LA CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO SE DESCARGUEN Y A
CONTINUACIÓN, PULSE -- SIGUIENTE

•  PULSE------- SIGUIENTE

•  CONFIRME QUE LA CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO HA SIDO PROGRAMADA CORRECTAMENTE

•  SIGA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE APARECERÁN EN PANTALLA Y PULSE- TERMINAR
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EN LA PANTALLA DE INICIO

•  PULSE -------------- VISUALIZAR ECU

•  DESPLACESE HACIA ABAJO Y MARQUE ------------ PUERTA DE ACCESO TIPMCGW

•  PULSE -------------- FUNCIONES DIVERSAS

•  DESPLACESE HACIA ABAJO, SELECCIONE ---------------------------------------------------------------------------    
CONFIGURAR REPRODUCTOR DE DVD / VIDEO

•  CONFIRME / CONFIGURE LA UBICACIÓN APLICABLE

•  DESPLACESE HACIA ABAJO, SELECCIONE -------------- CAMBIAR CÓDIGO DE PAÍS

•  CONFIRME / CONFIGURE EL PAÍS CORRECTO A UTILIZAR

PROCESO DE VALIDACIÓN
EN LA PANTALLA DE INICIO

•  PULSE -------------- VISUALIZAR ECU

•  DESPLACESE HACIA ABAJO Y MARQUE ------------ PUERTA DE ACCESO TIPMCGW 

•  PULSE -------------- MÁS OPCIONES

•  PULSE -------------- DETALLES DE LA ECU

•  PULSE -------------- CONFIGURAR INFORMACIÓN

•  DESPLACESE HACIA ABAJO, VERIFQUE:
VES3 ------------------- SET (I Y II)
CÓDIGO DE PAÍS --------------- (ES EL CÓDIGO DE PAÍS CORRECTO)
CÓDIGO DE REGIÓN DE DVD -----------(ES EL CÓDIGO DE REGIÓN CORRECTO. EJEMPLO: 1       
PARA NORTE AMÉRICA)

EN LA PANTALLA DE INICIO

•  PULSE -------------- VISUALIZAR ECU

•  DESPLACESE HACIA ABAJO Y MARQUE ------------ RADIO

•  PULSE -------------- MÁS OPCIONES

•  PULSE -------------- DETALLES DE LA ECU

•  PULSE -------------- CONFIGURAR INFORMACIÓN

•  DESPLACESE HACIA ABAJO, VERIFIQUE:
VES3 EXTERNO DESELECCIONADO EN BUS ------------------- CIERTO (I Y II)
DVD EXTERNO DESELECCIONADO EN BUS ------------------- CIERTO (II)
VES2 EXTERNO DESELECCIONADO EN BUS ------------------- CIERTO (II)
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